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1. Eksisterende forhold SAB Bellahøj 

SAB1 – Destruktive undersøgelser af dækvederlag 

Arkitema K/S/ KAB 
Dato: 30. maj 2022 

 

1 Destruktive undersøgelser  

I forbindelse med bestemmelse brandmodstanden af dækkendes vederlag er der foretaget ophugning af en række 

vederlag for at verificere at disse er udført som vist på tegningsmaterialet. Dette notat viser resultaterne af ophugnin-

gerne, men indeholder ikke en konklusion, da resultatet avendes som grundlag for bestemmelse af brandmodstan-

den. Det er dog konkluderet at vederlaget ikke er udført som angivet på tegningsmaterialet. Dette gælder især ud-

formning og placering af L-jern og udsparing i facader og gavle. 

De destruktive undersøgelser er udført for at verificere at L-bøjler og vederlag er udført som vist i tegningsmaterialet. 

Der er udført 5 ophugninger i facade/gavl samt 4 på indvendige vægge, der er udvalgt ud fra hvor der p.t. er tomme 

lejligheder. 

Omfanget af tomme lejligheder på SAB1 og hvilke steder der er valgt at hugge op fremgår af Figur 1.1. 

Der har været fokus på L-bøjler i gavle, da disse vurderes at være de mest kritiske mht. bæreevne, idet facaderne i 

brudgrænsetilstanden (ULS&ALS) ikke er lodret bærende. Vederlag på indvendige vægge er jf. tegningsmaterialet 

ikke udført med L-bøjler, men med gennemgående armeringsjern i udsparinger. Ved de indvendige vægge har der 

været fokus på at fastlægge udformningen af vederlaget samt lokaliserer gennemgående armering.  

Det overordnede billede efter 5 ophugninger i facader/gavle er, at armeringsarbejderne er meget dårligt udført og 

ikke stemmer stringent med tegningsmaterialet. Observationerne ifm. de 5 ophugninger i facader/gavle kan opsum-

meres som følger: 

¶ Vederlag er placeret i forkert højde 2 (måske 3) steder, hvilket bevirker at armeringen (L-bjl) sidder forkert 

og vederlagshøjden ikke har den forudsatte højde, svarende til dæktykkelsen. Når udsparing er placeret 

forkert er L-bjl bukket enten op eller ned til dækkets underside, hvilket reducere bøjlens bæreevne. Veder-

lagenes vertikale placeringen afviger ca. med +/- 7 cm. i forhold til det teoretiske forudsatte.  

¶ Dæklagene i væggen (armeringens placering i væggen) og derved bøjlens udtræksstyrke varierer meget. 

Dæklaget i væggen er fra indvendig side målt til mellem 30 og 90 mm og altså ikke op mod de 140 mm 

som indikeret på eksisterende tegninger. 

¶ L-bøjler er generelt ikke direkte stødt med hovedarmeringen.  

¶ Hovedarmeringen er ikke ført ud over vederlaget overalt. Hovedarmeringen er lokaliseret 3 steder, og én 

er ført ud over vederlag, én slutter før vederlag og én er uafklaret (ikke fastlagt). 

¶ L-bøjlerne er generelt meget krøllede, hvilket sandsynligvis skyldes, at disse armeringsjern har siddet bukket 

sammen i formen i noget der minder om en strittekasse, samt ikke er placeret i korrekt højde. 
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Ovenstående fund er for de aktuelle ophugninger beskrevet i Figur 1.1 og beskrevet mere detaljeret med billeder og 

skitser i kapitel 2 til 6. 

Der er foretaget 4 ophugninger på indvendige vægge, hvor det er forsøgt at fastlægge udformningen af vederlaget 

samt at lokalisere gennemgående armeringsjern. Ved ophugningen har det været svært at fastlægge vederlagets 

placering ligesom det kun er lykkes at finde udsparingen for gennemgående armering ét sted. Generelt kan ophug-

ningerne ved de indvendige vægge opsummeres til: 

¶ Dæklag i dæk virker større end angivet på tegninger. 

¶ Hovedarmering er ikke ført ud over vederlag. 

¶ Kun én udsparing er fundet og udsparinger er ikke placeret som målsat på eksisterende tegninger. 

De indvendige ophugninger tegner altså ikke noget præcist billede af hvordan vederlaget er udført, men på den 

anden side er der heller ikke lokaliseret noget som kan konkluderes som udførelsesfejl.   

 

 
Figur 1.1. Oversigt over hvo dækvederlaget er hugget op. Omfanget af listen er lavet på baggrund af oplysninger fra KAB om omfan-

get af tomme lejligheder p.t. (Rød: ikke mulig, Gul: Planlagt, Grøn: Udført).  

Ledigt Pr Adresse1 SAB Blok
Etag

e
Status Ophugning 1Ophugning 2 Kommentar til ophugning 1

01-02-2022 Bellahøjvej 34B, 5. tv 1 1 5 Ophugget Gavl
Indvendig 

væg

Gavl:

Udsparing i væg har siddet ca. 7 cm for højt. Armering er bukket 

ned til dæk. Det er ikke verficeret om der er hugget nyt vedlerlag 

under udsparing. Længdearmering i dæk er ikke fundet så det 

vides ikke om dette har vederlag. Dæk lag i væg er ca. 30 mm.

Indvendig væg:

Udsparing til gennemgående armering er ikke fundet til trods for 

målsætning på eksis. tegning. Udformning af vedlag er uklart

01-01-2022
Ved Bellahøj Syd 21, 

6. tv
1 3 6 Ophugget Gavl

Indvendig 

væg

Gavl:

30 til 60 mm dæklag i dæk og ca. 60 mm i væg. Det kunne ikke 

fastslås om hovedarmering har vederlag. Placering af udsparing 

kunne ikke fasslås, men dæklagget indikere at udsparingen kan 

have siddet 2-3 cm for højt.

Indvendig væg:

Ingen gennemgåënde jern fundet. Udformning af vederlag er 

uklart.

01-04-2022
Ved Bellahøj Syd 

17B, 8. tv
1 4 8 Ophugget Gavl

Indvendig 

væg

Gavl:

L bøjle og hovedarmering sidder i samme niveau. L-bøjle bukket 

horisontalt så den stødes med hovedarmering. Hovedarmering 

har vederlag. Dæklag i væg er 55 mm og 10 mm i dæk.

Indvendig væg:

Ingen gennemgående armering er fundet. Udformning af 

vederlag er uklart

01-01-2022
Ved Bellahøj Syd 15, 

8. th
1 4 8 Ophugget Vestfacade

Bøjle hvor dækket har sidevederlag. Dæklag i væg er ca 50 mm og 

40 mm i dæk. Bøjlensidder ok, men er stadig bukket efter delvis 

udretning. Placering af udsparing er ikke lokaliseret.

01-12-2021
Ved Bellahøj Syd 

17B, 1. th
1 4 1 Ophugget Gavl

Indvendig 

væg

Gavl:

Udsparing i væg er placeret ca. 6 cm for lavt. Højden af 

udparingen er ikke øget tilsvarende ved udhugning i væggen. 

Udsparing udstøbt med mørtel. Armering bukket op og sidder 

skævt. Dæklag i dæk er 40 mm og 90 mm i væg. Hovedarmering 

har ikke vederlag.

Indvendig væg:

Ét gennemgående armering fundet. Placering af vederlag er 

uklart
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Figur 1.2. Kort over SAB1 samt hvor der er foretaget ophugning af L-bøjler. 

 



 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10413276 

Dokument ID: PTN4TRHNZRXZ-57288445-1298 

Udarbejdet af:  RAPO  Kontrolleret af:  KRUS  Godkendt af:  KRUS 
4/29 

 
Figur 1.3. Princip for ophuging af bøjle i gavle og facader. Der ophugges fra indvendig side.  
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2 SAB1-1 Bellahøjvej 34B, 5. Tv  

2.1 Gavlvæg 
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2.2 Indvendig væg 
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3 SAB1-3 Ved Bellahøj Syd 21, 6. TV  

3.1 Gavlvæg 
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3.2 Indvendig væg  
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4 SAB1-4 Ved Bellahøj Syd 17B, 1. TH  

4.1 Gavlvæg 
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4.2 Indvendig væg  
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5 SAB1-4 Ved Bellahøj Syd 17B, 8. TV  

5.1 Gavlvæg 
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5.2 Indvendig væg  
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6 SAB1-4 Ved Bellahøj Syd 15, 8. TH 
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